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Predmet: Dodatne informacije za JN/2100/0152/2018, E.02.02-53579/10-201
RAZJASNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

Postovanil

Jedan od potencijalnih ponudaca postavio je sledece pitanje:

PREDMET: Dodatne informacije i poja$njenja za ,,NABAVKA VENTILA KUCNOG
AGREGATA @ 300 U HE ,,BISTRICA,,

,OBAVESTENJA-POZIV ZA JAVNU NABAVKU BR.JN/2100/0152/2018

U izmeni konkursne dokumentacije od 14.03.2019 god., pod br.6.07.02.32-E.02.02-
53579/12-2019 , naveli ste da umesto oznake &vrstoce 12.9 za zavrtnjeve i svornjake

(Stavka 2 i 3 .) i oznake Cvrstoce 12.0 za navrtke (stavka 4), treba da stoji oznaka &vrstode
8.8 za sve stavke.

Pitanje: U ovakvim slu¢ajevima nudi se ¢elik koji je predviden za pobolj$anije i da vijci dobiju
kvalitet Cvrstoce 8.8, s’ tim 3to bih vas zamolili da dostavite odgovor i po kom standardu su potrebni
vijci za obe pozcije.

ODGOVOR: Na osnovu tehni¢ke dokumentacije iz 1958. godine za ove vijke je predviden ¢elik za pobolj$anje
C35 (stari DIN). PoSto smo ovu vij¢anu opremu menjali vi$e puta zbog jako izraZene korozije u postojeéim
radnim uslovima odlucili smo se za vijke navedene u specifikaciji. Pored ostalih mehanickih karakteristika nama
je bitno i da udarna Zilavost ne bude manja od 35J, $to ovaj standard i garantuje. Klase évrstoce vijaka po
standardu DIN EN ISO 898-1.

S postovanjem!
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